(Elektrische Konvektoren)

Variations SLOorl.
Silhouette

das individuelle Leben

Verﬂ]gbar in vier verschiedenen Ausfiihrungen (Hoch, Standard, Tief, Sockel), findet Variations Silhouette
(iberall seinen Platz, Mit der programmierbaren elektronischen Steuerung iiber das PASS Programm,
sind die Gerdte zusatzlich konomisch.

Technische Daten

*Leistungen Hoch- und Standard Versionen: 500 bis 2000 W
* Leistung tiefe Versionen: 70 bis 2000W

«Leistungen Sockel Versionen: 500 bis 1250W

- Gepanzertes Heizelement mit einem Aluminium Diffusor

- elektronischer Thermostat nummerisch

und programmierbar mit dem PASS

PPROGRAMM
“Steuerung mit 6 Befehlen (Komfort,

Komfort -1°C, Komfort -2°C, Eco, Frost, Stoppen)
*Unabhéngige Temperaturregulierung Komfort und ECO
*Blockiervorrichtung fiir Steuerung
*Farbe: Weiss RAL 9016
*Garantie: 2 Jahre




PROGRAMMATION: bei dieser Einstellung
wird der Modus des Gerates von der am

Steuerungsdraht angehdngten Steuerungseinheit

bestimmt. Wenn keine Einheit angehéingt ist,
wird automatisch der Modus “Komfort” gewahlt.

KOMFORT: das ist die gewiinschte Temperatur

gedndert werden

bei Benutzung des Raumes. Die Temperatur
entspricht derjenigen, welche auf dem Regulier-
rad gewahlt wurde. Sie kann nicht durch eine
am Steuerdraht angeschlossene Steuerungseinheit

ECO: das ist die Temperatur welche bei Nicht-
Benutzung eines Raumes gew{inscht wird. Das

Gerat
um cir

a3°CimVe
auf dem Regulierra

arantiert eine Absenkung der Temperatur
?Ieich zur Solltemperatur

ANTI-FROST: Die Temperatur wird konstant auf

7°C gehalten um den Frostschutz zu gewahrleisten.

Bei einer Absenz von mehr als 24 Stunden.

Reguliereinheit

I Regulierung fiir 5 Positionen:
Komfort, ECO, Program, Anti-Frost, Stoppen

Thermostat und Lampchen fiir Komfort
Thermostat und Lampchen fiir Eco

Heizanzeige

Dieser Modus erlaubt die automatische Funktion der Gerate wenn:
die Befehle KOMFORT oder ECO direkt eingebeben werden (an einer
Programmiereinheit welche kompatibel mit dem PASS Programm ist)

oder wenn:
die Befehle zur Programmierung von einer am Steuerungsdraht
befestigten Steuerungseinheit kommen und diese widerum an einer
Zentral-Programmierung angeschlossen ist
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HEIZZYKLUS: dieses Zeichen zeigt die Heizperioden T
wenn das Gerét aufheizt. Sobald sich die R
Temperatur stabilisiert hat blinkt es und wenn H gl el B
die Temperatur zu hoch ist schaltet es aus. vl {3'3} v
v i
Position STOPPEN: Gerdt schaltet aus. gt o B
v Y
Artikelnummern
/Leistungen in Watt Abmessungen B xH x T (mm) | Gewicht (kg) A B C Weiss
500 370 x 450 x 78 4 121 256 158 413 011
750 370 x 450 x 78 4 121 256 158 413 021
1000 445 x 450 x 78 4,5 195 256 158 413 031
1250 520 x 450 x 78 5 269 256 158 413 041
1500 590 x 450 x 78 55 343 256 158 413 051
1750 665 x 450 x 78 6 417 256 158 413 061
_ 2000 740 x 450 x 78 7 491 256 158 413 071 Y,
(Leistungen in Watt Abmessungen B x H x T (mm) | Gewicht (kg) A B [3 Weiss A
500 220 x 670 x 78 3 80 454 326 423 011
1000 370x670x 78 5 195 454 326 423 031
1500 520 x 670 x 78 7 343 454 326 423 051
N\ 2000 665 x 670 x 78 9 491 454 326 423 071 Y,
(Leistungen in Watt Abmessungen B x H x T (mm) | Gewicht (kg) A B C Weiss h
750 590 x 340x 78 4 121 158 158 443 021
1000 665 x 340 x 78 5 195 158 158 443 031
1500 890 x 340x 78 6 417 158 158 443 051
I\ 2000 1035 x 340 x 78 7 565 158 158 443 071 Y
(Leistungen in Watt Abmessungen B x H x T (mm) | Gewicht (kg) A B C Weiss )
500 665 x 250 x 78 4 208 100 100 453 01
1000 1110 x 250 x 78 5 652 100 100 453 03
\_ 1250 1185 x 250 x 78 5 726 100 100 453 04 )

>
7y
W,

ScOrl.

- = Thermor

Normen:EN 60 335-1,EN 60 335-2-30, NF C 73-251,EN 50 160

CE Classell D 1P 24

lhr Installateur:




